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Für den Anschluss des IQ-Ausschanksystems benötigen Sie wie 
folgt: 

1. Separat abstellbarer Wasseranschluss mit ¾“ Außengewinde

Beispiele:

Wichtig: Anschluss MUSS nach unten zeigen 

2. Abwasseranschluss mit Geruchsverschluss (Siphon) für Lei-
tung 19 mm Innendurchmesser

Beispiel : 

Beispiel für eine optimale Situation Wasser- und Abwasseranschluss: 



3. LAN-Kabel/Anschluss am Standort des IQ-Systems oder star-
ke, stabile W-LAN Verbindung zur Anbindung der Getränkean-
lage ans Internet
(Softwarewartung + Problembehebung via Fernzugriff über Team Viewer)

4. Steckdosen 230 Volt am Montageort

5. Sirupkonzentrate müssen vor Ort sein

6. CO2-Flasche muss vor Ort sein

Empfehlung: BIOGON C E290 10 kg kurz

Bestellungen können wie folgt vorgenommen werden: 
Bitte wenden Sie sich an das Online Portal der Firma 
Linde und registrieren Sie sich als Neukunde unter: 
www.linde-gas.de/shop.

Wichtig: Bitte geben Sie im Feld Vertragspartner Trugge 
an, damit es direkt zugeordnet werden kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.



Vorgaben für die Installation eines IQ-Systems 

1. Lieferung des IQ-Systems inklusiv Unterschrank

Die Rückwand des IQ-Unterschrankes ist auf der rechten Seite teilweise offen. Hier 
sollten sich der Wasser-  und Abwasseranschluss sowie die Steckdose + 
LAN-Anschluss befinden. Die Öffnung beginnt 40 mm vom Fußboden und ist 
485 mm hoch und 230 mm breit. Die Anschlüsse sollten sich etwa mittig dieser 
Öffnung befinden. Der Ausschnitt muss angepasst werden.



Lieferung des IQ-Systems für Thekeneinbau 

Für den Einbau des IQ-Systems in eine Theke dürfen folgende Mindestmaße nicht un-
terschritten werden: 

Breite : 120 cm (OHNE Trennwand, schmaler Steg für den Anschlag der Türen ist in Ordnung) 

Tiefe :   60 cm 

Höhe :   75 cm 

Der Unterschrank muss über eine ausreichende Be- und Entlüftung verfügen. In min-
destens eine Fronttür muss ein Lüftungsgitter mit der Mindestgröße von B: 30 cm x 
H: 40 cm vorhanden sein ( für die Abluft des Kühlsystems ).

Optimal ist, wenn in beiden Türen ein Lüftungsgitter eingebaut wird. 

Beispiel:

Alternativ kann, wenn sich der Unterschrank für die Theke am Ende eines Tresens be-
findet, ein seitliches Loch eingearbeitet werden. Hier würde das Kühlsystem so plat-
ziert werden, dass die Warmluft direkt nach außen geblasen wird. 

Die genauen Ausschnittmaße geben wir Ihnen 
gerne auf. 

Alternativ:

Die Unterseite der Deckplatte muss zwecks Säulenmontage frei zugänglich sein !!!


